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                           MOLA PNEUMÁTICA *

LISTA  DE  PEÇAS

POS. QUANT. DENOMINAÇÃO DIMENSÕES MATERIAL / NORMA / DESENHO

C

D

NOTAS:
 
1. ESTE DESENHO MOSTRA AS DIMENSÕES DA ALTURA NORMAL DAS MOLAS DE AR CHEIA COM AR COMPRIMIDO.

2. A CONSTANTE DA MOLA VERTICAL (ESTÁTICO) KVS = 42.4 kg/mm `10 % SOB CARGA DE 7.3 TONELADAS E O 
TANQUE DE RESERVATÓRIO DE 55 LITROS.

3. DEFLEXÃO DE COMPRESSÃO DO BATENTE DE BORRACHA d (14,5/ kg.f) - d (100kg .f) = 10 `1.5mm

4. MÁXIMO DIÂMETRO EXTERNO ESTÁ DENTRO DE n750mm SOB O MÁXIMO DESLOCAMENTO LATERAL (40mm).
 
5. SÓ SERÃO ACEITAS PEÇAS COM DATA DE FABRICAÇÃO POSTERIOR AO PEDIDO DA COMPRA.
 
6. O FABRICANTE FORNECERÁ CERTIFICADO DE GARANTIA DE OITO ANOS CONTADOS DA DATA DE FABRICAÇÃO.

ESCALA
1:1

ESCALA
1:2

*MATERIAL RELATÓRIO Nº 155/96 (SENAI)
  PROPERTIES AIR SPRING (SUMITOMO ELETRIC INDUSTRIES, LTD.)
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