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LUÍS     M.LEAO

DESENHISTA

L.SCHERER
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LUÍS01 05/06/12 ALTERADA A ESPECIFICAÇÃO DA BORRACHA

LISTA DE PEÇAS

POS. QUANT. DENOMINAÇÃO DIMENSÕES MATERIAL / NORMA / DESENHO

TIAGO

2- A ESPESSURA DEVE SER DE 50 

A JIS.

01 01 BORRACHA NATURAL

ASSENTO DA PLACA SUPERIOR

ASSENTO DA PLACA INFERIOR

ASTM D 2000 M4AA *

TU-MRM-41605

TU-MRM-41606

02

03

01
CONFORME ASTM E DA PEÇA CONFORME JISS.

* VARIAÇÃO DO ALONGAMENTO: -25% MAX.

- FABRICANTE DEVERÁ FORNECER LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO CREDENCIADA, DO MATERIAL 

 1 mm EM 4 PONTOS.
IGUALMENTE ESPAÇADOS DA CIRCUNFERÊNCIA E A VARIAÇÃO
MÁXIMA E MÍNIMA DELES DEVE SER INFERIOR  1 mm.

ENSAIO DA BORRACHA (ASTM D200 M4A) 

* DUREZA: 55

* VARIAÇÃO DA DUREZA: +10 SHORE A 

01

*

 5 SHORE A.

* ENVELHECIMENTO ACELERADO - 70h A 70°C

NOTA:

* VARIAÇÃO DA TENSÃO: -25% MAX.

* DEFORMAÇÃO PERMANENTE - DPC - 22h 70°C
DPE = 25% MAXIMO.

OBS: 1- ESTA BORRACHA DEVE SER FABRICADA DE ACORDO COM 

* CARACTERÍSTICAS DO TESTE DA PEÇA CONFORME NORMA DA  JISS

CONSTANTE DE COMPRESSÃO DA MOLA  ʆ (4000) kg -  ʆ(1500) kg = 1,3 + ou - 
0,25 mm 

TESTE CREEP TAXA DE COMPRESSÃO 25% 

TESTE DE COMPRESSÃO 10.000 kg

TESTE DE TRAÇÃO

RESISTÊNCIA A TRAÇÃO MAIS DO QUE  >180 kg/cm2

ALONGAMENTO MAIS DO QUE 450%

3

SEÇÃO A-A 

1

2
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 29 

 50 ±1,0  32 

 205 

A

A

MARCA DO FABRICANTE E DATA 
DE FABRICAÇÃO.


