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TU-MRM-4547-01

LABORATÓRIO / ANÁLISE TÉCNICA / DATA

MANUAL / PÁG.

N°:

DENOMINAÇÃO:

BUCHA

PROCESSO DE NACIONALIZAÇÃOCÓD. SEMAT

PART NUMBER

GEMAN / NUNAC
U.O:ESCALA:

SUB-CONJUNTO

ARQUIVO:

CONJUNTO

SISTEMA

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A

T R E N S U R B

TREM UNIDADE ELÉTRICA

idw

PN: 0306016

3:1

REV. EMISSÃO DESCRIÇÃO APROVADOCONFERÊNCIA

ANDERSON  11 / 04 / 13

TU-MRM-4374 / POS. 2
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OBS:USAR GRAU DE PRECISÃO FINA

DESENHISTA

ANDERSON

01 / 09 / 10

ACRESCENTADO ESPECIFICAÇÕES TRATAMENTO TÉRMICO

REDESENHADO NO INVENTOR G. HAAG M.LEÃO LUÍS

01
 

                 SAE 1045

LISTA DE  PEÇAS

POS. QUANT. DENOMINAÇÃO DIMENSÃO MATERIAL / NORMA / DESENHO

B B

0,
5x

45
~

0,3x45~

15 - 0,000
0,018+n

19 + 0,015
0,028+n

19

TRATAMENTO TÉRMICO:
 
-TEMPERAR POR INDUÇÃO E REVENIR
-DUREZA: 36 A 59 HRC
-PROFUNDIDADE DA TÊMPERA: 1 A 1,5mm 


